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UHF Leser für extra grosse Reichweiten von 
bis zu ca. 15 Meter.

Eine solche Reichweite wird sonst nur mit aufwendigeren Batterie 
gestützten Tags oder Handsender erreicht.

 
Das Spritzwassergeschützte Gehäuse eignet sich für den 

Ausseneinsatz und kommt durch die grosse Lesereichweite 
speziell für die automatische Erfassung von 

Fahrzeugen zum Einsatz.

Der Leser wird komplett mit Montagebügel geliefert. 
Für Zutrittsanwendungen ist der Leser kompatibel mit den 
Controllern und Zutrittssoftware aus unserem Programm. 
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Spezifikationen

Träger Frequenz 865-868 MHz ( Europa)
Reichweite 12-15 Meter
Max. Geschwindigkeit der UHF 
Tags

>120km/h

Statusanzeige LED und Buzzer
Frequenz Kanal FHSS  Frequency Hopping oder 

fixer Frequenz über Software 
konfigurierbar

Support Protokoll ISO-18000-6B or ISO-18000-
6C(EPC G2)

Antenne Horizontal polarisierend für 
möglichst grosse Reichweite

Stromversorgung 12VDC ± 10%
Verbrauch <5W
Schnittstellen Wiegand 26bit, 34bit, 42bit, 

RS232, RS485, 10/100M Ether-
net

Betriebstemperatur -40 °C ~ +65 °C
Relative Feuchtigkeit 10% ~ 90% RH
Gewicht 6 Kg
Abmessungen L 445 x B 445 x H 40mm
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